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Прилад для вимірювання артеріального тиску і частоти 
пульсу цифровий. Модель DS-1902.

Керівництво з експлуатації
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Це керівництво призначене для надання користувачеві допомоги з безпечної і ефективної 
експлуатації автоматичного цифрового приладу (далі за текстом: ПРИЛАД) моделі DS-1902 
для вимірювання артеріального тиску і частоти пульсу. Прилад повинен використовува тися 
відповідно до правил, викладеними в даному керівництві, і не повинен використовуватися 
в інших цілях, ніж тут описані. Важливо прочитати та зрозуміти все керівництво та особливо 
розділ «Рекомендації з правильного виміру».

НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН І КОМПОНЕНТІВ

1. Електронний блок 
2. Компресійна манжета 
3. Джерело електроживлення 
4. Елементи живлення 
5. Сумочка для зберігання 

A. РК-дисплей 
B. Кнопка O / I (Старт / Стоп) 
C. Кнопка MEMORY (ПАМ'ЯТЬ) 
D. Кнопка BANK (ВИБІР ПАМ'ЯТІ) 
E. Гніздо повітряного шланга 
F. Гніздо мережевого адаптера 
G.  Фіксуюче кільце 
H. Повітряний шланг 
I. Штекер повітряного шланга

ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
Призначення 
Прилад DS-1902 призначений для вимірювання сістолічного та діастолічного артеріального ти-
ску і визначення частоти пульсу у дорослих пацієнтів вікомі від 12 років і більше. Цей прилад не 
можна використовувати для новонароджених дітей. Також, можливий неправильний результат  
виміру, якщо прилад застосовується на дитячій руці. Проконсультуйтесь у Вашого лікаря з приво-
ду вимірювання артеріального тиску у дитини. Прилад рекомендується для викокористування 
пацієнтами з нестійким (непостійним) артеріальним тиском або відомої артеріальною гіпертензією 
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в домашніх умовах як доповнення до медичного спостереження. Манжета підходить для плеча з до-
вжиною обхвату приблизно від 23 до 43 см. Тиск вимірюється в діапазоні від 40 до 250 мм рт.ст., а 
частота пульсу в діапазоні від 40 до 160 ударів на хвилину.
Принцип роботи
Прилад використовує осцилометричний метод вимірювання артеріального тиску і частоти пуль-
су. Манжета приєднана до електронного блоку, обертається навколо плеча. При натисканні 
кнопки O/I прилад починає автоматичне накачування, під час якого проводиться вимірювання 
артеріального тиску. Чутливий елемент приладу уловлює слабкі коливання тиску в манжеті, 
спричинені розширенням і скороченням плечової артерії у відповідь на кожен удар серця. На-
качування припиняється, коли манжета накачана в достатній мірі, щоб визначити діастолічний 
і систолічний тиск, після чого повітря випускається з манжети. Амплітуда кожної з хвиль тиску 
вимірюється, перетворюється в міліметри ртутного стовпа і виводиться на РК-дисплей у вигляді 
цифрового значення. Прилад має індикатор аритмії, а також 2 пам'яті по 30 осередків в кожній з 
функцією обчислення середнього значення.
Нові технології NISSEI

Fuzzy PLUS – алгоритм, який дозволяє визначати тиск вже в процесі накачування ман-
жети.
Індикація аритмії – спеціальний значок на дисплеї приладу повідомляє про наявність 
нерегулярного пульсу, при цьому результат вимірювання буде правильним.
«Персональний режим» – адаптація алгоритму вимірювання на основі попередніх 
результатів.

Модель DS-1902 успішно пройшла перевірку на відповідність жорстким стандартам 
Німецького Товариства Гіпертонії і відзначена спеціальним Знаком Якості. 
Детальніше дивіться в Інтернеті на офіційному сайті: www.nisssei.ru

УВАГА! Використання манжети, відмінної від тієї, що входить в комплект цього пристрою, не 
допускається.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

У комплект поставки приладу DS-1902 входять: 
- блок електронний - 1 шт. 
- Манжета компресійна (включає повітряний шланг і штекер повітряного шланга) - 1 шт. 
- Елементи живлення - 4 шт. 
- Джерело електроживлення - 1 шт. 
- сумочка для зберігання - 1 шт. 
- керівництво з експлуатації - 1 шт. 
- гарантійний талон - 1 шт.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИМІРЮВАННЯ

1 При лікуванні гемодіалізом або антикоагулянтами, антітромбоцітами або стероїдами 
заздалегідь проконсультуйтеся з Вашим лікарем, з приводу застосування приладу для 
вимірювання артеріального тиску. 
2 При використанні приладу поблизу працюючих мобільних телефонів, СВЧ-печей та інших 
пристроїв, що створюють електромагнітне випромінювання, можуть спостерігатися перебої в 
роботі.
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3 Для правильного вимірювання необхідно знати, що АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК МОЖЕ РІЗКО КОЛИ-
ВАТИСЯ НАВІТЬ У КОРОТКІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ. Рівень артеріального тиску залежить від багатьох 
факторів. Зазвичай воно нижче влітку і вище взимку. Артеріальний тиск змінюється разом з ат-
мосферним тиском, залежить від фізичних навантажень, емоційної збудливості, стресів і режиму 
харчування. Великий вплив надають прийняті лікарські засоби, алкогольні напої і куріння. У ба-
гатьох навіть сама процедура вимірювання тиску в поліклініці викликає підвищення показників. 
Тому артеріальний тиск, виміряний у домашніх умовах, часто відрізняється від тиску, виміряного 
в поліклініці. 
Оскільки артеріальний тиск при низьких температурах підвищується, виконуйте вимірювання 
при кімнатній температурі (приблизно 20 ° C). Якщо прилад зберігався при низькій температурі, 
перед використанням витримайте його щонайменше 1 годину при кімнатній температурі, 
інакше результат вимірювання може виявитися помилковим. Протягом доби різниця в резуль-
татах у здорових людей може становити 30-50 мм рт.ст. систолічного (верхнього) тиску і до 10 
мм.рт.ст. діастолічного (нижнього) тиску. Залежність артеріального тиску від різних факторів 
індивідуальна у кожної людини. Тому рекомендується вести спеціальний щоденник 
показань артеріального тиску. ТІЛЬКИ ЛІКАР НА ОСНОВІ ДАНИХ З ЩОДЕННИКА МОЖЕ 
ПРОАНАЛІЗУВАТИ ТЕНДЕНЦІЮ ЗМІН ВАШОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ. 
4 При серцево-судинних захворюваннях і при ряді інших захворювань, де необхідний моніторинг 
артеріального тиску, вимірюйте в ті години, які визначені Вашим лікарем. ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО 
ДІАГНОСТИКА І БУДЬ-ЯКИЙ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЇ МОЖЕ ПРОВОДИТИСЯ ТІЛЬКИ ЛІКАРЕМ, НА 
ОСНОВІ ПОКАЗАНЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ОТРИМАНИХ ЛІКАРЕМ САМОСТІЙНО. ПРИЙОМ АБО 
ЗМІНУ ДОЗ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ ТІЛЬКИ ЗА ПРИПИСОМ ЛІКАРЯ..
 

5 При таких порушеннях, як глибокий склероз судин, слабка пульсова хвиля, а також у пациен-
тов з вираженими порушеннями ритму скорочень серця правильне вимір артеріального тиску 
може бути ускладнене. У ЦИХ ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ОТРИМАТИ КОНСУЛТАЦІЮ ЩОДО ВИКО-
РИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРЛАДУ У ЛІКАРЯ.
6 ЩОБ ОТРИМАТИ ПРАВИЛЬНІ ПОКАЗАННЯ ВАШОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ПРИ 
КОРИСТУВАННІ ЕЛЕКТРОННИМ ПРИЛАДОМ, НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ТИШІ ПІД ЧАС 
ВИМІРЮВАННЯ. Вимірвання артеріального тиску повинно проводитися в спокійній комфортній 
обстановці при кімнатній температурі. За годину до вимірювання виключити прийом їжі, за 1,5-2 
години куріння, прийом тонізуючих напоїв, алкоголю.
7 Точність вимірювання артеріального тиску залежить від відповідності манжети приладу 
розмірам Вашої руки. МАНЖЕТ НЕ ПОВИННА БУТИ МАЛА АБО, НАВПАКИ, ВЕЛИКА.
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8 Повторні вимірювання проводяться з інтервалом 
5 хвилин, щоб відновити циркуляцію крові. Проте 
особам, які страждають вираженим атеросклерозом, 
внаслідок значної втрати еластичності судин потрібен 
більший час між інтервалами вимірювань (10-15 хвилин).  
Це стосується і пацієнтів, які тривалий час стражда-
ють на цукровий діабет. Для більш точного визначен-
ня артеріального тиску рекомендується проводити 
серії з 3-х послідовних вимірювань і розраховувати 
середнє значення результатів вимірювань.

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

1. Відкрийте кришку відсіку для елементів живлення. 
2. Встановіть чотири елементи живлення типу «АА» у відсік. 
Переконайтеся, що полярність відповідає позначен-
ням (+) і (-), наведеним всередині відсіку. 
Елементи живлення легко встановлюються при 
натисканні кінцем «-» на пружину.

УВАГА! Не використовуйте акумуляторні батареї.
3. Закрийте кришку відсіку для елементів живлення.

Не тисніть при знятті кришки.

Індикатор заміни елементів 
живлення

Замінюйте всі елементи живлення, коли 
на дисплеї постійно відображається 
індикатор заміни елементів живлення, 
або на дисплеї немає ніякої індикації. 
Індикатор заміни елементів живлення 
не показує ступінь розряду.

Використовуйте лужні елементи для 
збільшення тривалості роботи приладу. 
Звичайні вугільно-цинкові елементи вима-
гають більш частої заміни. Додаються еле-
менти призначені для перевірки, і 
їх термін дії може бути менше, ніж у придба-
них у торговій мережі.

 

Оскільки ні прилад, ні елементи 
живлення не є відходами, які мож-
на нищити в домашніх 

умовах, дотримуйтесь Ваших національ-
них / місцевих правил переробки від-
ходів і здавайте їх на відповідні пункти 
збору.

Використання приладу з джерелом електрожив-
лення

Гніздо для стабілізованого джерела 
електроживлення розташоване на 
правій стороні приладу.

Для використання приладу з джерелом електрожив-
лення приєднайте штекер джерела електроживлення 
до приладу, а вилку джерела електроживлення встав-
те в мережеву розетку, натисніть кнопку «O / I».
Закінчивши вимірювання, вимкніть прилад, натиснув-
ши кнопку «O / I», від’єднайте  вилку джерела електро-
живлення від мережевої розетки, а штекер джерела 
електроживлення від приладу.

. 

УВАГА! 
При відсутності елементів живлення в 
приладі відключення джерела електро-
живлення призведе до обнулення що 
зберігаються в пам'яті приладу резуль-
татів вимірювань і встановлених значень 
дати і часу. Якщо ви не хочете щоб ці дані 
були стерті, не виймайте елементи жив-
лення з приладу при використанні дже-
рела електроживлення. 

Виробник рекомендує використову-
вати стабілізований джерело електро-
живлення LD-N057 (входить в комплект 
приладу).
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УСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ І ЧАСУ

Якщо після установки елементів живлення ви не хочете вводити дату і час - натисніть кнопку 
О / I шість разів поспіль.

Дата і час можуть бути встановлені тільки після заміни елементів живлення. Установка точного 
часу гарантує збереження результатів вимірювань з правильною датою і часом.

1 Встановлення року
Після установки елементів живлення, на дисплеї з'явиться миготлива індикація року. Викорис-
товуйте кнопку MEMORY для збільшення і кнопку BANK для зменшення року. Натисніть кнопку 
O/I для підтвердження і переходу до наступного кроку.
2 Встановлення місяця
Використовуйте кнопку MEMORY для збільшення і кнопку BANK для зменшення місяця. Натис-
ніть кнопку O / I для підтвердження і переходу до наступного кроку.
3 Встановлення дати
Використовуйте кнопку MEMORY для збільшення і кнопку BANK для зменшення дати. Натис-
ніть кнопку O / I для підтвердження і переходу до наступного кроку.
4 Встановлення часу
Годинники використовують 12 годинний формат доби. Використовуйте кнопку MEMORY для 
збільшення і кнопку BANK для зменшення годин або хвилин. Натисніть кнопку O / I для під-
твердження. Після встановлення дати та часу прилад готовий до роботи. Час відображається 
на дисплеї і при вимкненому приладі.

ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРИ ВИМІРЮВАННІ

Сядьте біля столу так, щоб під час 
вимірювання артеріального тиску 
Ваша рука спиралася на його поверх-
ню. Переконайтеся, що місце накла-
дення манжети на плечі знаходиться 
приблизно на тій же самій висоті, що 
й серце, й що рука вільно лежить на 
столі і не рухається. 
Ви можете вимірювати тиск і лежачи на спині. Дивіться вгору, зберігайте спокій і не рухайтеся 
під час вимірювання. Переконайтеся, що місце вимірювання на плечі знаходиться приблизно 
на тому ж рівні, що й серце.

Значення при вимірюванні можуть дещо відрізнятися, залежно від положення під час вимірювання. Якщо 
манжета розташована нижче (вище) ніж серце, отриманий результат має тенденцію бути вище (нижче).

ПІДГОТОВКА МАНЖЕТ

1 Одягніть манжету на ліву руку, при цьому трубка повинна бути 
спрямована в бік долоні. Якщо вимірювання на лівій руці ускладне-
но, вимірювати можна на правій руці. У цьому випадку необхідно 
пам'ятати, що свідчення можуть бути завищені або занижені на 
5-10 мм рт. ст.
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2 Оберніть манжету навколо руки так, щоб нижня кромка манжети 
знаходилася на відстані 2-3 см від ліктьового згину. Повітряний шланг 
повинен бути спрямований у бік долоні.

3 Застебніть манжету так, щоб вона щільно облягала руку, але не 
перетягувала її. Занадто тісне або, навпаки, занадто вільне накла-
дення манжети може привести до неточних результатів.

4 Якщо рука має виражену конусність, то рекомендується надяга-
ти манжету по спіралі, як показано на малюнку.

5 Якщо Ви загорнете рукав одягу і при цьому здавите руку, пере-
шкоджаючи току крові, показання приладу можуть не відповідати 
Вашому артеріального тиску.

ПОРЯДОК ВИМІРЮВАННЯ

1. Вставте штекер повітряного шланга в гніздо для приєднання манжети. .
2. Виберіть одну з двох пам'ятей, в якій ви хочете зберігати результат вимірювання: М1 
(Пам'ять 1) або М2 (Пам'ять 2), або  (Пам'ять не обрана) щоб не зберігати результат. Для пе-
ремикання пам'яті натисніть кнопку BANK. Глибоко вдихніть і розслабтеся.
Під час вимірювання не розмовляйте і не рухайтеся. .
3. Натисніть кнопку O / I. На дисплеї почне блимати значок стравлювання « » і прилад випу-
стить залишки повітря з манжети. 
4. Пролунає звуковий сигнал і почнеться швидке нагнітання повітря в манжету. При цьому за-
миготить значок « » результат на дисплеї буде збільшуватися. 
5. Значок « » зникне і почнеться вимірювання. Тиск у манжеті при цьому буде повільно зростати. 
Для зупинки виміру натисніть кнопку O / I, прилад припинить накачування, швидко випустить 
повітря і потім вимкнеться.

 Автоматична підкачка
Екщо був виявлений шум або очікуваний діастолічний тиск підозріло низький, вимі-

рювання переривається, повітря з манжети стравлюється і накачування починається знову.

6. Значок “♥” почне блимати синхронно зі звуковим сиг-
налом, як тільки буде визначена частота пульсу.
7. Довгий звуковий сигнал пролунає, коли вимірювання 
буде завершено, на дисплеї будуть показані значення 
артеріального тиску і частоти пульсу. Прилад автома-
тично випустить повітря з манжети.
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8. Результат зберігається в тій пам'яті, яка була вибрана до початку вимірювання. Якщо ви хоче-
те зберегти результат в іншій пам'яті, натисніть кнопку BANK поки на дисплеї відображаються 
дані вимірювання та виберіть потрібну пам'ять, або  , щоб не зберігати результат.
9. Натисніть кнопку O / I для відключення живлення.
Якщо ви забудете вимкнути прилад, то він автоматично вимикається через 3 хвилини.

Не виконуйте кілька вимірів поспіль.  
Це призведе до затікання руки і не буде отримано правильне значення. Дайте відпочити 
вашій руці не менше 5 хвилин.

Індикація аритмії
Нормальний
пульс

Пульс з аритмією

Миготливий значок « », що з'явився на дисплеї, по-
відомляє про нерегулярний ритм пульсу. Поява інди-
катора аритмії може бути викликане рухом тіла під час 
вимірювання або через аритмію. Незважаючи на те, що 
періодична поява такої індикації при вимірі може ви-
кликати підозру на аритмію, не робіть будь-яких влас-
них висновків, а зверніться до вашого лікуючого лікаря..
Алгоритм Fuzzy PLUS – вимірювання під час накачування тиск

швидке
нагнітання

швидке
скиданн

повільне
нагнітання

час

 
На початку вимірювання відбувається швидке 
нагнітання тиску в манжеті до рівня приблизно 
25-30 мм рт. ст., при цьому на дисплеї показу-
ється значок накачування « ».

Після досягнення цього рівня значок накачування зникає 
і манжета підкачується повільно. Під час цього повільного 
накачування визначається пульс і блимає значок «♥». Ви-
мірювання закінчується, коли систолічний артеріальний 
тиск визначено і потім з манжети спускається повітря.
«Персональнbй режим»

тиск

час

вимірювання
в «Персональному режимі»

звичайне вимірювання
тискуВУ моделі DS-1902 для скорочення часу вимі-

рювання і збільшення комфорту передбачений 
«Персональний режим».

У «Персональному режимі» тиск, до якого відбуваєть-
ся швидке нагнітання, визначається на основі попере-
дніх трьох вимірів, що зберігаються в пам'яті. Напри-
клад, підвищені значення діастолічного тиску останніх 
трьох вимірів приведуть до більш високому значен-
ню тиску, до якого відбувається швидке нагнітання.
У випадку, якщо це значення виявилося занадто високим, повітря підбурити і вимір по-
чнеться знову, але швидке нагнітання вже буде проходити до меншого тиску. Для ефек-
тивного використання «Персонального режиму», до виконання вимірювання виберіть 
вашу пам'ять: натисніть BANK, щоб побачити, яка пам'ять вибрана, натисніть BANK ще раз, 
щоб змінити номер позиції пам'яті, потім натисніть кнопку O / I одноразово для виклю-
чення обладнання і потім натисніть кнопку O / I для початку вимірювання.
Якщо ви не хочете використовувати «Персональний режим», то виберіть « ».
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ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ

У випадку, якщо вимірювання завершилося успішно, результат 
зберігається в пам'ять M1 або M2, в залежності від того, яка з них 
була обрана раніше. Для того щоб зберегти вже отриманий резуль-
тат в пам'ять, відмінну від обраної раніше, виберіть пам'ять за допо-
могою кнопки BANK у той час як на дисплеї показується результат 
вимірювання. Після цього натисніть O / I. 
Щоб не зберігати результат вимірювання, виберіть . 
Кожна з двох пам'ятей, M1 і M2, може зберігати до 30 результатів та їх середнє значення.
Коли кількість вимірювань перевищить 30, то найбільш старі дані автоматично заміняться на 
дані наступних вимірювань.
Перегляд збережених даних
1 Натисніть кнопку MEMORY для перегляду 
даних.
На дисплеї відобразиться середнє зна-
чення збережені показники позначеним 
індексом « ».
2 Після кожного натискання кнопки 
MEMORY будуть послідовно виводитися 
збережені результати вимірювань.
3 Індикація у верхній частині дисплея по 
черзі змінюється від номера осередку пам'яті 
до дати і потім до часу вимірюванняя.
4 Результат збережений у клітинці під но-
мером 1 є останнім серед збережених даних 
в обраній пам’яті. Чим більше номер комірки 
пам'яті, тим старіше результат.
Коли є тільки один результат, середнє значення не виводиться. Дані пам'яті відображаються 
приблизно 30 секунд, після цього, якщо не була натиснута жодна кнопка, прилад вимкнеться 
автоматично. Для перегляду даних з іншої пам'яті натисніть кнопку BANK і потім кнопку MEMORY 
для виведення даних пам'яті.
5 Натисніть кнопку O / I, щоб вимкнути пристрій.

Видалення збережених даних
У цьому приладі передбачена можливість очищення як певної комірки пам'яті так і всієї пам'яті 
М1 (або М2) відразу. 
1  Виберіть значення з пам'яті, який необхідно видалити, або середнє значення (ячей-
ка з індексом « ») для очищення всіх даних . 
2 Натисніть і утримуйте кнопку MEMORY до тих пір, поки відображається результат не зникне 
з РК-дисплея.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ПОМИЛКА МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСІБ УСУНЕННЯ
ПЕРЕВИЩЕННЯ ТИСКУ 
Манжета була накачана до максимально-
го рівня через рух під час 
вимірювання, і т.п.

Не рухайтесь під час вимірювання.

ПОМИЛКА ВИМІРЮВАННЯ 
Вимірювання не могло бути виконано 
через рух або розмови під час 
вимірювання.

Не рухайтеся і знаходитеся у спокої під час 
вимірювання.

ПОМИЛКА НАКАЧУВАННЯ Штекер 
повітряного шланга неправильно встав-
лений. Був виявлений шум.

Вставте заново штекер повітряного шланга 
і переконайтеся в тому, що він надійно 
закріплений. Не рухайтеся під час виміру і 
зберігайте тишу.

НЕМАЄ ЖИВЛЕННЯ
Розряджені елементи живлення. Не 
дотримана полярність при установці 
елементів живлення.
Забруднені контакти на елементах 
живлення.
Джерело електроживлення не включене 
в розетку.

Замінить всі елементи живлення на нові. 
Переустановіть елементи живлення дотри-
муючись полярність.
Протріть сухою тканиною контакти елементів 
живлення і приладу.
Вставте джерело електроживлення в розетку.

НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЇ
Елемент живлення розряджений. Зминіть всі елементи живлення на нові.

НЕПРАВИЛЬНА РОБОТА 
Під час заміни елементів живлення була 
випадково натиснута кнопка O / I.

Натисніть кнопку O / I один раз, щоб вим-
кнути прилад і натисніть її знову для початку 
вимірювань.

Вимірювання було 
перервано, повітря ви-
пущене і потім манжета 
була накачана знову.

Коли був виявлений шум або 
діастолічний артеріальний тиск дуже 
низький, манжета була спущена і на-
качана знову.
Ви рухалися під час вимірювання.

Це не є показником несправності. 

Не рухайтеся під час вимірювань

Неможливо про-
вести велику кількість 
вимірювань.

Ви використовуєте не лужні елементи 
живлення.

Для збільшення терміну служби використо-
вуйте тільки лужні батареї.

Неможливо завершити 
вимірювання.

Елементи живлення розряджені. Замініть одночасно всі чотири елементи 
живлення на нові.

Артеріальний тиск 
має різне значення 
в різний час. Значення 
надзвичайно 
низькі (або високі).

Виміри проводяться при непра-
вильному положенні тіла. Значен-
ня артеріального тиску постійно 
змінюються в залежності від часу 
вимірювання і нервового збудження.

Проведіть вимірювання при правильному 
положенні тіла. див. розділ «РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ПО ПРАВИЛЬНОМУ ВИМІРЮВАННЮ».
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ПОМИЛКА МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСІБ УСУНЕННЯ

Частота пульсу занадто 
низька (або занадто 
висока).

Ви рухалися під час вимірювання. 
Виміри проводилися відразу після за-
нять фізичними вправами.

Знаходитесь у спокої під час вимірювання. 
Повторіть вимірювання після відпочинку не 
раніше, ніж через 5 хв.

Результат виміру 
не збережений.

Обрана інша пам'ять.
Номер пам'яті змінений після 
вимірювання.

Переконайтеся, що обрана потрібна пам'ять 
Переконайтеся, що номер пам'яті не був 
змінений після виконаного вимірювання. 
Коли з'явиться ,  то результат 
вимірювання не зберігається.

Якщо, незважаючи на наведені вище рекомендації, Ви не можете домогтися правильних результатів вимірювань, 
припиніть експлуатацію приладу та зверніться до організації здійснює технічне обслуговування (адреси та теле-
фони уповноважених організацій вказані в гарантійному талоні). Не намагайтеся самі налагодити внутрішній 
механізм приладу.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОВІРНИКА

Первинна повірка приладу зроблена повірочноюлабораторією Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd., 
Японія на підставі рішення про визнання Федеральним агентством з технічного регулюван-
ня і метрології (Ростехрегулювання). Клеймо про проходження первинної повірки наноситься 
на корпус приладу. Періодична повірка проводиться метрологічною службою, акредитова-
ною в установленому порядку та відповідно з Рекомендаціями з метрології Р 50.2.032-2004 
«Метрологія. Вимірювачі артеріального тиску неінвазивні. Методика повірки».
Для повірки приладу необхідно 
1  Від'єднати штекер з манжети і вставити його в прилад (гніздо для приєднання Манжети) до-

вгим кінцем. 
2  Натиснути кнопку« O / I »і, утримуючи її в натиснутому положенні, встановити елементи жив-

лення.
3 На дисплеї приладу з'являться символи «00». 
Час знаходження приладу в режимі перевірки обмежена 3 хвилинами (прилад вимикається ав-
томатично). Для продовження повірки необхідно повторне включення приладу. 
Міжповірочний інтервал - 2 роки.

ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ`ЯЗАННЯ

1 Фірма-виробник гарантує відповідність технічних характеристик приладів для вимірювання 
артеріального тиску і частоти пульсу цифрових автоматичних моделі DS-1902 при дотриманні 
споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання протягом гарантійного терміну 
експлуатації - 5 років з для продажу приладу. Гарантійний термін на манжету і джерело елек-
троживлення складає 12 місяців з дня продажу. 

2 Гарантійні зобов'язання оформляються гарантійним талоном при продажу приладу покупцю. 
Гарантія діє за умови, що прилад не був розкритий або пошкоджений. 

3 Адреси організацій, що здійснюють гарантійне обслуговування, вказані в гарантійному талоні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод вимірювання Осциллометричний
Індикатор 12-значний ЖК-дисплей
Діапазон індикації 0 -300 мм рт ст (тиск в манжеті)
Діапазон вимірювань 40 -250 мм рт ст (тиск в манжеті)

40-160 уд./хв. (частота пульсу)
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Похибка вимірювання ±3 мм рт ст (тиск в манжеті)
±5 % від показання (частота пульсу)

Нагнітання Автоматичне (повітряна помпа)
Випуск Автоматичний (електроклапан) 
Електроживлення 6В, 4 елементи типу AA (LR6) або джерело електроживлення 6В, 

не менше 600 мА 
Макс. споживана потужність 3,6 Вт

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:
Модель
Вихідна напруга  
Максимальний струм навантаження 
Вхідна напруга 
Габаритні розміри 
Маса
Довжина з'єднувального проводу 
Штекер:

Полярність контактів 
Внутрішній діаметр 
Зовнішній діаметр 
Довжина контакту штекера

LD-N057
6 В ± 5%
не більше 600 мА
200-240 В, 50 Гц
81(д) х 50(ш) х 71(в) мм
не більше 0.3 кг
1800 ± 100 мм

«–» внутрішній
2.1 ± 0.1 мм
5.5 ± 0.1 мм
10 ± 0.3 мм

Умови експлуатації 
 температура
 відн. вологість

від 10˚C дo 40˚C
85% або нижче

Умови зберігання і транспортування
 температура
 відн. вологість

від мінус 20˚C дo 50˚C
85% або нижче

Манжета, модель Cuff  DS-1902
Розмір манжети збільшена доросла (для кола плеча 23-43 см)
Габаритні розміри 150(Д) x 115(Ш) х 54(В) (без манжети)
Маса приблизно 410 г (без упаковки та джерела електроживлення) 
Термін служби приладу (без ураху-
вання манжети) 
Термін служби манжети 

7 років
3 роки

Країна виробництва Індонезія
Рік виробництва: рік виробництва вказано на корпусі приладу (у відсіку для елемен-

тів харчування) у серійному номері приладу після символів «SN»
Розшифровка символів  Обладнання типу BF 

 Важливо: Прочитайте інструкцію 
 При утилізації керуйтеся діючими в даний 

час правилами в Вашому регіоні 

ДОГЛЯД, ЗБЕРІГАННЯ, РЕМОНТ ТА УТИЛІЗАЦІЯ
1  Цей прилад необхідно оберігати від підвищеної вологості, прямих сонячних променів, ударів, 

вібрації. ПРИЛАД НЕ Є ВОДОНЕПРОНИКНИМ! 
2 Не зберігайте та не використовуйте прилад в безпосередній близькості від обігрівальних приладів та 

відкритого вогню. 
3 Якщо прилад зберігався при низькій температурі, перед використанням витримайте його  принаймні 

1 годину при кімнатній температурі. 
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4  Якщо прилад довгий час не використовується, видаліть елементи живлення. Протікання елементів 
живлення може викликати пошкодження приладу. ЗБЕРІГАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПОЗА ДОСЯЖНОСТІ ВІД 
ДІТЕЙ!

5  Не забруднюйте прилад і оберігайте його від пилу. Для чищення приладу можна використовувати 
суху м'яку тканину. 

6  Не припускається контакт приладу і його частин з водою, розчинниками, спиртом, бензином. 
7 Оберігайте манжету від гострих предметів, а так само не намагайтеся витягати манжету. 
8 Оберігайте прилад від сильних ударів і не кидайте його. 
9 При необхідності здійснюйте ремонт тільки в спеціалізованих організаціях. 
10  Після закінчення встановленого терміну служби необхідно періодично звертатися до спеціалістів 

(спеспеціалізовані ремонтні організації) для перевірки технічного стану приладу. 
11  При утилізації керуйтеся діючими в даний час правилами в Вашому регіоні. Спеціальних умов 

утилізації на цей прилад виробником не встановлено. 
12  Манжета стійка до багаторазового санобробці. Допускається обробка внутрішньої сторони тканин-

ного покриття манжети (контактує з рукою пацієнта) ватним тампоном, змоченим 3%-ним розчином 
перекису водню. При тривалому використанні допускається часткове знебарвлення тканинного по-
криття манжети. Не допускається прання манжети, а також обробка гарячою праскою. 

13 Не залишайте без нагляду прилад включеним в мережу.

СЕРТИФІКАЦІЯ І ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
Виробництво приладів сертифіковане за міжнародними стандартами ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001:2004. 
Модель DS-1902 відповідає стандарту EMC (IEC60601-1-2), EN1060-1, EN1060-3, вимогам ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 
Р 50267.0.2-95 (МЕК 601-1-2-93), ГОСТ Р 51959.1-2002 (ЄП 1060-1-96), ГОСТ Р 51952.3-2002 (ЄП 1060-3-97), ГОСТ Р 
50267.0- 92 (МЕК 601-1-88) Ростехрегулювання. 
Свідоцтво про затвердження типу засобів вимірювань № 39277 видано 03.08.2007г. 
Росздравнадзор реєстраційне посвідчення ФС № 2006/2040 видано 18.12.2006 р. 
Джерело електроживлення модель LD-N057 відповідає міжнародному стандарту EN 55022 
Class A, відповідає вимогам ГОСТ Р 50267.0-92 (МЕК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 
51318.14.1-99 Держстандарту Росії, тип і ступінь захисту від ураження електрострумом: клас II, тип В..

 Претензії споживачів та побажання надсилати за адресою офіційного імпортера: 
Россия:  117218 г. Москва, а/я 36, ООО «Фирма К и К»
  (юридический адрес: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 35А)
  Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37
Україна:  а/с 123 м. Київ 03049, «Ергоком» ТПК ПП.
  Тел. безкоштовної гарячої лінії: 0-800-30-120-80
Беларусь:  220033 г. Минск, ул. Фабричная, дом 26, к. 18б, «Фиатос» ТПЧУП.
  Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37
Казахстан:  070010, Өскемен қ., Карбышев к., 24, “Казмедимпорт” ЖШС.
Узбекистан:   Г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Богистон, 1/27, «Элд-Тиб-Махсулот» МЧЖ.

  Тел. справочной службы: (998-97) 436-60-60
Таджикистан: 734000 г. Душанбе, проспект Рудаки, 56/30, ООО «Сино-Фарма»
Продукт компанії: Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. (Ніхон Сеймітсу Сокка Ко., Лтд.) 
Адреса: 2508-13 Nakago Shibukawa Gunma 377-0293 Japan (2508-13 Накаго Шібукава Гунма 377-0293 
Японія). 
Завод-виробник: PT. NSS INDONESIA (ПТ НСС ІНДОНЕЗІЯ) 
Адреса заводу-виробника: Blok A-2 No. 29 ST4A Kawasan, Berikat Besland Pertiwi, Kota Bukit Indah 
Purwakarta 4118, INDONESIA (Блок А-2 № 29 СТ4А Кавасан, Берікат Беслатд Пертіві, Кота Букіт Інду 
Пурвакарта 4118, ІНДОНЕЗІЯ) 
Експортер: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Літтл Доктор Інтернешнл (С) Пті. Лтд.) 
Адреса експортера: 35 Selegie Road # 09-05 Parkline Shopping Centre, Singapore 188307 
(35 Сележ Роуд № 09-05 Парклайн Шопінг Центр, Сингапур 188307)
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ
DS-1902 відповідає стандарту IЕС60601-1-2 з електромагнітної сумісності (ЕМС). Спеціальна 
інформація, що стосується відповідності зазначеним стандартом, наводиться в ніжеследующіх 
таблицях. Є медичним електричним приладом DS-1902, вимагає дотримання відносяться 
до ЕМС особливих заходів обережності, і при його установці і введенні в дію необхідно 
враховувати наступну інформацію щодо електромагнітних помагнітних сумісності. 
Пересувне і переносне радіочастотне обладнання зв’язку впливає на роботу приладу. 
Використання не зазначених у цьому керівництві приладдя може призвести до зростанню 
електромагнітного випромінювання або зниження рівня завадостійкості приладу. DS-1902 не 
рекомендується використовувати поблизу інших приладів або спільно з ними. 
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